
 

 

 
Maleta GQ-94 
î Todos los elementos necesarios 

en una maleta. 
î Continuidad. 
î Equipotencialidad. 
î Aislamiento. 
î Tierra. 
î Fugas. 
î Diferenciales. 
î Suelos electrostáticos 

 
Comprobador SECUTEST 
î IEC 62353 
î EN60601 
î Secuencias automáticas de 

comprobación. 
î Prueba en tensión hasta 6kV DC 
î Prueba en corriente hasta 25 A 

AC. 
î También para sistemas trifásicos 

COMPROBADORES PARA MANTENIMIENTO  
DE EQUÍPOS MÉDICOS 2011 

 
 
SEGURIDAD ELÉCTRICA para instalaciones eléctricas en  
QUIRÓFANOS y UCIs 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Comprobador de SEGURIDAD ELÉCTRICA para  
EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS 
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MAVOWATT 
î IEC 61000 – 4 - 30 Clase A 

Certificado. 
î 4 entradas de tensión diferencial. 
î Calidad de tensión según 

EN50160. 
î Touch screen  de uso intuitivo. 
î Software de análisis 

 
SECULIFE DF+ 
î Para desfibriladores manuales, 

automáticos y semiautomáticos 
con salidas monofásicas  o 
bifásicas. 

î Medición de energía, tiempo de 
carga y análisis de pulsos. 

î Funciones adicionales para 
marcapasos subcutáneos. 

 
SECULIFE IF+ 
î Método volumétrico 
î 0 … 9999 ml/h 
î Precisión ± 1 % 
î Testeto simultáneo de dos 

equipos. 

Comprobador de CALIDAD de SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Comprobador de INFUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comprobador de DESFIBRILADORES 
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SECULIFE ES 
î Operación en tiempo real. 
î RF 2 mA … 7000 mA RMS 
î Hasta 10 MHz 
î Incertidumbre 1 % 
î Resistencias de carga de 

precisión entre 1Ω y 6400Ω en 
incrementos de 1Ω 

 
SECULIFE NIBP 
î Multifunción 
î NIBP, IBP, ECG. 
î Temperatura. 
î Arritmias 
î Respiración 
î Modos configurables para 

neonatos, adultos, hipertensos, 
hipotensos. 

 
SECULIFE PS 
î Para Test funcionales. 
î Proporciona latidos normales, 

patológicos y artificiales según 
IEC 60601. 

Comprobador de BISTURÍ ELÉCTRICO 
 

 

 
 
 
 
Comprobador NIBP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMULADOR de PACIENTE 
 

 



 

 

 
SECULIFE HIT 
î Multímetro de alta gama. 
î CAT IV y 1000 V (CAT III) 
î Bloqueo de bornas 
î Display de gran contraste y 

retroiluminado. 

 
3-033 R002 
î Aviso visual (LEDS tricolores) y 

auditivo (tonos progresivos) 
î 7 niveles de sensibilidad. 
î Se incluyen baterías, maletín de 

transporte y sensor de recambio. 

Multímetro para ELECTROMEDICINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Comprobador de ILUMINACIÓN de MONITORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detector de gas SF6 para los 
MÓDULOS de ALTA TENSIÓN de los 
EQUIPOS DE RAYOS X 
 

 
 

 
SECULIFE IL 
î Para uso en monitores de 

termgrafías, radiografías, 
sonografía, resonancias 
magnéticas y rayos x. 

î Medida de luz ambiental según 
IEC 61223-2-5 
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